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. Kabelsteckverbinder

M8 STGCkve rbl fn d er * Konfektionierbare Versionen
* Gewindeverriegelung M8x1

M8 con neCTOF 5 o 5t Schraubanschluss und biatec®
* Steckverbinder umspritzt am Kabel
* Schutzart IP67/1P65 "
* 2m und 5m Kabellinge (PVC und PUR)
* Weitere Kabelldngen ab 200 Stiick auf

RD30  RD24 M25

M5

Anfrage
= Kabelsteckverbinder schirmbar
* Konfektionierbar, am Kabel angspritzt
* Gewindeveriegelung M8x1
e |5t Schraubklemmanschluss

M12-A

L

Cable Connector

* Versions with assembly

* Thread locking M8x1

o Screw-, solder termination and biatec®

* Connector moulded on cable

* Degree of protection IP67/1P65 "

* (Cable length 2m and 5m (PVC and PUR)

* Further cable length upon request, 200
pieces up

Cable Connector shielded

o Assembly possible, moulded on cable

* Thread locking M8x]

* Solder., screw termination

BF-A 7/8" M8 MI2US  MI2T  MI2S  MI2D  MI2-B

BF-B

Il M8 Erliuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 - TI-4. /  Explanation of protection standards see page T1-3 - TI-4.

BF-C
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Aufbau des Steckverbinders:
Construction of the connector:

M25

RD24

Kabelstecker mit Schraubanschluss
Male cable connector with screw
fermination

RD30

M5

Winkelstecker mit Létanschluss
Male angled connector with solder
fermination

M12-A

L

Kabelstecker schirmbar mit
Lotanschluss

Male cable connector shieldable
with solder termination

MI2D  MI2-B

M12-S

Kabeldose schirmbar mit
Lotanschluss

Female cable connector shieldable
with solder termination

MI2T

BF-A 7/8" MI8  MI12-US

BF-B

Mg I

BF-C
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Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

MaBzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Technische Daten

Kabelstecker, loten
Male cable connector, solder

Kabelstecker, schrauben
Male cable connector, screw

Kabelstecker, biatec @

Male cable connector, biatec

2 i
)
o oy
==
| = HE = TR
=5
=3
Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr.
Contacts | Cable outlet Ordering-No. Contacts | Cable outlet Ordering-No. Contacts | Cable outlet Ordering-No.
3 3,5-5mm 99 3379 00 03 3 3,5-5 mm 99 3379100 03 3 3-5mm 99 3379 400 03
4 3,5-5mm 99 3383 00 04 4 3,5-5 mm 99 3383 100 04 4 3-5mm 99 3383 400 04

Specifications

Polzahl

Number of contacts

Steckverbinder Verriegelung

schraub/screw

Connector locking system

Anschlussart

|dten, schrauben, biatec @/solder, screw, biatec ®

Termination

Anschlussquerschnitt

gten/solder 0,25 mm?2 (AWG 24), schrauben/screw 0,14-0,5 mmZ (AWG 26-20), biatec © 0,14-0,38 mm? (AWG 26-22)

Wire gauge

Kabeldurchlass

3,5-5 mm, biatec ® 3-5 mm

(able outlet

Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer schraub/screw > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles, biatec @ > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -40 °C/biatec ® - 25 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V ‘ 30V Rated voltage
Bemessungs-Stofspannung 800V Rated impulse volfage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{iberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe M1 Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3ImQ Confact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material ot contact
Kontaktoberfliche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA (UL 94 HB) Material of contact body
Material Gehduse PBT/PA/Culn (Messing/brass) Material of housing

N M8
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Bezeichnung Kabelstecker, schirmbar, léten Kabelstecker, schirmbar, Schraubklemmanschluss
Description Male cable connector, shieldable, solder Male cable connector, shieldable, screw clamp connection
Abbildung
Figure
MaBzeichnung
Drawing
ala 2
i
IS =
Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr.
Ordering-No. Contacts Cable outlet Ordering-No. Contacts Cable outlet Ordering-No.
3 3,5-5mm 99 3361 00 03 3 3,5-5,5mm 99 3361 100 03
4 3,5-5mm 99 3363 00 04 4 3,5-5,5mm 99 3363 100 04

Technische Daten

Specifications
Polzahl 3 ‘ 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schraub/screw Connector locking system

Anschlussart

[dten, schrauben /solder, screw

Termination

Anschlussquerschnitt I6ten/solder 0,25 mm? (AWG 24), schrauben/screw 0,14-0,5 mm? (AWG 26-20) Wire gauge
Kabeldurchlass 3,5-5 mm, 3,5-5,5 mm Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V ‘ 30V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{iberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3ImQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktoberflche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA (UL 94 HB) Material of contact body
Material Gehduse CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Material of housing

Ik 4 |
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SIIP67  M9IP67 M9IP40 PPIP67 MPPIP67 Bajonett

Bajonett

NCC

M161P67 M161P40 PPIP67

M5

M12-A

L

BF-A 7/8" M8 MI2US  MI2T  MI2S  MI2D  MI2-B

BF-B

BF-C

Bezeichnung Winkelstecker, loten Winkelstecker, Schraubklemmanschluss Winkelstecker, schirmboar, l6ten
Description Male angled connector, solder Male angled connector, screw clamp connection Male angled connector, shieldable, solder
Abbildung
Figure
MaBzeichnung
Drawing
~46
~35 42 ~38
!
W10 mm T ﬁé% | T
)
Kabel @ 3,5-5 SW 10 mm
(ableg35-5  SM10mm Kabel 03,5-5 | T
Kabel 9 3,5-5 @bl 0355 g2
(able 7 3,5-5
Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr.
Ordering-ho. Contacts | Cable outlet Ordering-No. Contacts | Cable outlet Ordering-No. Contacts | Cable outlet Ordering-No.
3 3,5-5mm 99 33850003 3 3,5-5 mm 99 3379 110 03 3 3-5mm 99 336500 03
4 3,5-5mm 99 3387 00 04 4 3,5-5 mm 99 3383 110 04 4 3-5mm 99 3367 00 04

Technische Daten

Specifications

Polzahl 3 ‘ 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schraub/screw Connector locking system
Anschlussart léten, schrauben /solder, screw Termination
Anschlussquerschnitt [6ten/solder 0,25 mm? (AWG 24), schrauben/screw 0,14-0,5 mm? (AWG 26-20) Wire gauge
Kabeldurchlass 3,5-5mm (able outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V ‘ 30V Rated voltage
Bemessungs-Stofispannung 800V Rated impulse volfage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe I Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3ImQ Confact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material ot contact
Kontaktoberfliche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA (UL 94 HB) Material of contact body
Material Gehduse PBT/PA/Zink Druckguss/zinc diecasting Material of housing

| 5 Qi
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Bezeichnung Kabeldose, l6ten Kabeldose, schrauben Kabeldose, biatec ®
Description Female cable connector, solder Female cable connector, screw Female cable connector, biatec
Abbildung
Figure
MaBzeichnung
Drawing
el
~37 ok Pt
—— S|s
==z - TH3s g
il H=: 3
Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr.
Onlering-No. Contacts | Cable outlet Ordering-No. Contacts | Cable outlet Ordering-No. Confacts | Cable outlet Ordering-No.
3 3,5-5mm 99 3400 00 03 3 3,5-5 mm 99 3400 100 03 3 3-5mm 99 3400 400 03
4 3,5-5mm 99 3376 00 04 4 3,5-5 mm 99 3376 100 04 4 3-5mm 99 3376 400 04

Technische Daten

Specifications

Polzahl

Number of contacts

Steckverbinder Verriegelung

schraub /screw

Connector locking system

Anschlussart

dten, schrauben, biatec ©/solder, screw, biatec ©

Termination

Anschlussquerschnitt [6ten/solder 0,25 mmZ (AWG 24), schrauben/screw 0,14-0,5 mmZ (AWG 26-20), biatec © 0,14-0,38 mm? (AWG 26-22) Wire gauge
Kabeldurchlass 3,5-5 mm, biatec © 3-5 mm (able outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer schraub /screw > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles, biatec ® > 50 Steckzyklen/> 50 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -40 °C/biatec @ - 25 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V ‘ 30V Rated voltage
Bemessungs-Stofspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3ImQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze)/Culn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktoberfliche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA (UL 94 HB) Material of contact body
Material Gehduse PBT/PA/Culn (Messing/brass) Material of housing

LY 6 |
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SIIP67  M9IP67 M9IP40 PPIP67 MPPIP67 Bajonett

Bajonett

NCC

M161P67 M161P40 PPIP67

M5

M12-A

L

BF-A 7/8" M8 MI2US  MI2T  MI2S  MI2D  MI2-B

BF-B

BF-C

Bezeichnung Kabeldose, schirmbar, ldten Kabeldose, schirmbar, Schraubklemmanschluss
Description Female cable connector, shieldable, solder Female cable connector, shieldable, screw clamp connection
Abbildung
Figure
MaBzeichnung
Drawing
Lo v
2l 5l
LN = o
oo ooy
ss <<
ElE = =8
Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr.
Ordering-ho. Contacts Cable outlet Ordering-No. Contacts Cable outlet Ordering-No.
3 3,5-5 mm 993360 00 03 3 3,5-5,5mm 99 3360 100 03
4 3,5-5 mm 99 3362 00 04 4 3,5-5,5mm 99 3362 100 04

Technische Daten

Specifications

Polzahl 3 ‘ 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schraub/screw Connector locking system
Anschlussart léten, schrauben /solder, screw Termination
Anschlussquerschnitt [6ten/solder 0,25 mm? (AWG 24), schrauben/screw 0,14-0,5 mm? (AWG 26-20) Wire gauge
Kabeldurchlass 3,5-5 mm, 3,5-5,5 mm (able outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V ‘ 30V Rated voltage
Bemessungs-Stofispannung 800V Rated impulse volfage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe M1 Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3ImQ Confact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze)/Culn (Messing/brass) Material ot contact
Kontaktoberfliche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA (UL 94 HB) Material of contact body
Material Gehduse CuZn (Messing/brass) Material of housing

A M8
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Bezeichnung Winkeldose, liten Winkeldose, Schraubklemmanschluss Winkeldose, schirmbar, lgten
Description Female angled connector, solder Female angled connector, screw clamp connection Female angled connector, shieldable, solder
Abbildung
Figure
MaBzeichnung
Drawing
~42
-8 38 ~3
— — 1
=4 ==l E b
SW 10 mm tjj % ! d % <'1':
- SW10 mm
4%27! P55 Sriomm fabel 013,5-5
, Kabel @ 3,5-5 (able @3.5-5 | g12
(able 0 35-5
Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr. Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr.
Onlering-No. Confacts | Cable outlet Ordering-No. Contacts | Cable outlet Ordering-No. Contacts | Cable outlet Ordering-No.
3 3,5-5 mm 99 3402 00 03 3 3,5-5mm 99 3400110 03 3 3-5mm 99 3364 00 03
4 3,5-5 mm 99 3378 00 04 4 3,5-5mm 99 3376 110 04 4 3-5mm 99 3366 00 04

Technische Daten

Specifications
Polzahl 3 ‘ 4 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schraub/screw Connector locking system

Anschlussart

[dten, schrauben /solder, screw

Termination

Anschlussquerschnitt I6ten/solder 0,25 mm? (AWG 24), schrauben/screw 0,14-0,5 mm? (AWG 26-20) Wire gauge
Kabeldurchlass 3,5-5mm Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V ‘ 30V Rated voltage
Bemessungs-Stofispannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3ImQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberfliche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA (UL 94 HB) Material of contact body
Material Gehiuse PBT/PA/Zink Druckguss,/zinc diecasting Material of housing

Mg HEM
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SI P67
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L

BF-A 7/8" MI8  MI2US  MI2T  MI2S  MI2D  MI2-B
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BF-C



SI P40

SI P67

SIIP67  M9IP67 M9IP40 PPIP67 MPPIP67 Bajonett

Bajonett

NCC

M161P67 M161P40 PPIP67

M5

M12-A

L

BF-B BF-A 7/8" M8 MI2US  MI2T  MI2S  MI2D  MI2-B

BF-C

www.esto-gruppe.com

=1 binder

Sensorsteckverbinder Serie 768

Sensor connectors series 768

Montageanleitung

. : AbisoliermaBe Kabelsteckverbinder
Assembly instruction

Strip measures cable connectors

Kabelsteckverbinder, schirmbar, loten
Cable connectors, shieldable, solder

30 abmanteln
dismantle 4
3 abisolieren

Kabelsteckverbinder, schirmbar, Schraubklemmanschluss
Cable connectors, shieldable, screw clamp connection

Schirmdurchmesser > 3,5 mm
Diameter of shield > 3,5 mm

Schirmdurchmesser < 3,5 mm

Diameter of shield < 3,5 mm e

s

Il M8

M3

Schirm kiirzen

shorten shigld

Kabeldurchloss
3,5-5,5 mm
Cable outlet
3,5-5,5mm

Schirm mit Kupfer-Tape
umwickeln

Wrap shield with copper-
fape

Sechskantschliissel beigelegt

hexagon nut added

-~ w o —

o

&~ o Mo —

JE QY JT) N — ~ w N — N Lo~

Schraubklemmversion | Létversion
screw connection solder version
MaB A/mm
measure A/mm 4 3

. Teile auffiideln.
. Abisolieren, Schirm kiirzen, aufweiten und um Schirmring legen.
. Litzen durch Gehéiuse fiideln, Schirmring, Dichtring, Klemmkorb montieren.

Druckchraube andrehen, um das Kabel zu fixieren. Isolierschlauch auffédeln,
Litzen anléten und Isolierschlauch montieren.

. Gehiiuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube

festdrehen.

. Bei Winkelversion Verschlussschraube anziehen.

. Bead parts on cable.
. Strip, shorten, widen shield and lay around shielding ring.
. Bead single wires through housing, mount shieldingring, sealing ring and

pinch ring. Slightly tighten pressing screw to fix the cable. Bead insulating
tube, solder single wires and mount insulfing tube.

- Screw male or female contact carrier to housing and tighten pressing screw.
. Angled version: tighten locking screw.

. Gehdiuse auf Kabel quffiideln.

. Abisolieren, Schirm kiirzen.

. Litzen anschliefen.

. Gehduse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube

festdrehen.

. Bead housing to cable.

. Strip cable, shorten shielding braid.

. Connect single wires.

- Screw housing to either male or female contact carrier and tighten pressing

SCrew.

. Gehiiuse auf Kabel auffiideln.
. Abisolieren, Schirm kiirzen, Schirm dber Kabelmantel legen und mit einem

Kupfer-Tape umwickeln.

. Litzen anschlieflen.
. Gehdiuse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben und Druckschraube

festdrehen.

Bead housing o cable.

. Strip cable, shorten shielding braid, place it over cable coating and wrap it

with copper tape.

. Connect single wires.
- Sarew housing to either male or female contact carrier and tighten pressing

SCrew.
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Einzelleild;:rsl;ll;ng . Kabesteckverbinder, loten
omponent part drawing Cable connectors, solder KI_emm_korb Winkelaehi
pinch ring ) = WG RIS
Kupplungshilse | Buchseneinsatz angled housing
dee female insert —
O 4
| )
Euchs,eneinsutz ‘ Druckschraube Steckereinsatz %\\\\\\\ @ — SDézl;tung
emale inserf . ressing Screw male insert  —— \3)
D|d;tung Y @ ~ Klemmkorb
gl pinch ring
Steckereinsatz Co) sdith
male insert = Druckschraube
‘\}\i'%’ ~ pressing screw

Kabelsteckverbinder, schrauben

Cable connectors, screw Kupplungshilse

sleeve |

Buchseneinsatz

~ Druckschraube
@ pressing screw
i [

Buchseneinsatz Klemmkorb female insert — "\
female insert — Dichtung ~ pinch ring
seal
Steckereinsatz
Steckereinsatz male insert

male insert

Sechskantschliissel beigelegt

L—==""rhexagon nut added

Kabelsteckverbinder, schirmbar, loten
Cable connectors, shieldable, solder

Klemmkorb Buchseneinsatz
pinch ring female insert —
Schirmring | =
) shielding ring (
Buchseneinsatz Kupplungshiilse | \
female insert sleeve @
\
‘ Druckschraube
‘ Dichtung pressing screw
@ 0-Ring seal
| o-ring
A Isolierschlauch
insulating sleeve
Steckereinsatz
male insert
Kabelsteckverbinder schirmbar, schrauben, Irisfeder ) N
3 .. . ) Dichtung
Cable connector shieldable, screw, iris type spring 1 <
Gehiuse ™ o-ing |

housing

X\
0\
3

=2

=
T
S

Buchseneinsatz
female insert —

%
&
o

Irisfeder *

N I ~ pinch ring
‘ iris type spring

\

b/
%
XXX
i

%
%
o

/a3

Isolierhilse *
insulating sleeve

TR

%
o
"
o

o
s
L

%
X
¥

Steckereinsatz
male insert  ——\}

* Teile vormontiert

Premounted parts
Kabelsteckverhinder, biatec ®
Cable connectors, biatec ©
Kodierungen Auf Anschlag schrauben
: screw down to limit
codings

| —
— Y
35 e

e:@@

K

_ Winkelgehdiuse
angled housing

z%:g\\m ‘.: = =

=
=2
g

Winkelgehtiuse  Verschlussschraube

Isolierschlauch ~ angled housing ocking screw

0-Ring
o-fing

‘ .
Steckereinsatz 0-Ring %* sz(,r;/rg,],;g]?mg
male insert ofing

__ Dichtung
seal
Klemmkorb @
pinch ring

~ Druckschraube
pressing screw

XX

 Druckschraube *
pressing screw

0

Lo

_ __ Sechskantschlissel beigelegt
hexagon nut added

Auf Anschlog schrauben
screw down fo limit

Aderenden biindig abschneiden
end of cores have fo be blunt cut

Auf Anschlag schrauben
screw down fo limit

Kodierungen
codings

IR 10 |
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Kennlinie
Rating

I M8

Schirmd@impfungskurve nach DIN 47250-6
fiir Kabelsteckverbinder, gerade Ausfiihrung
(Kabeltyp IEEE 802.3)

schirmbar

Attenuation curve according to DIN 47250-6
for straight cable connectors

(cable version IEEE 802.3)
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Bezeichnung Kabelstecker umspritzt, Schnappversion, 8mm Kabelstecker umspritzt, Schraubversion, M8x1
Description Male cable connector moulded, snap-in version, 8mm Male cable connector moulded, screw version, M8x1
Abbildung
Figure
MaBzeichnung 40,8
Drawing 2% 305 L 26 L
B H
Bl SE e
=
SW9 mm
2% 30,5 L
o —
SE R
= w
=
Bestell-Nr. Polzahl Kabel (mm2) Kabellinge 2m Kabellinge 5m Polzahl Kabel (mm2) Kabellinge 2m Kabellinge 5m
Orclering-ilo. Contacts Cable (mm?2) Cable length 2m Cable length 5m Contacts Cable (mm?2) Cable length 2m Cable length 5m
3x0,25 PVC 79 34054203 79 34054503
3x0,14 PVC 79 3409 02 03 79 3409 0503 3
3x0,25 PUR 79 3405 52 03 79 3405 55 03
3x0,14 PUR 79 340912 03 79 34091503 4x0,25 PVC 7933814204 7933814504
4
3 4x0,25 PUR 79 3381 52 04 79 3381 55 04
=025 79 3409 4203 793409 4503 6 6x0,25 PUR 79 3465 52 06 79 3465 55 06
8x0,25 PVC 79 3805 42 08 79 3805 45 08
3x0,25 PUR 79 3409 52 03 79 3409 5503 8
8x0,25 PUR 79 3805 52 08 79 3805 55 08
Technische Daten
Specifications
Polzahl 3 ‘ 4 6 ‘ Number of contacts
Steckverhinder Verriegelung schnapp, schraub/snap-in, screw schraub/ screw Connector locking system
Anschlussart crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded Termination
Anschlussquerschnitt 0,14 mmZ (AWG 26), 0,25 mmZ (AWG 24) Wire gauge
Kabeldurchlass - (able outlet
Schutzart IP65 schnapp, P67 schraub/IP65 snap-in, IP67 screw Degree of protection
Mechanische Lebensdauer schnapp > 50 Steckzyklen/snap-in > 50 mating cycles, schraub > 100 Steckzyklen/screw > 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur schnapp/snap-in + 70 °C, schraub /screw + 85 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -25°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V \ 30V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 800V Rated impulse volfage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{iberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 3A (0,14 mm2), 4 A (0,25 mm?) ‘ 1,5A (0,25 mm2) Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3ImQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing,/brass) Material ot contact
Kontaktoberfliche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PUR Material of contact body
Material Gehduse PUR Material of housing
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Bezeichnung Winkelstecker umspritzt, Schraubversion, M8x1
Description Male angled connector moulded, screw version, M8x1
Abbildung

Figure

M3

MaBzeichnung
Drawing
Bestell-Nr. Polzahl Kabel (mm2) Kabellinge 2m Kabelléinge 5m
Ordering-No. Contacts Cable (mm?2) Cable length 2m Cable length 5m
3x0,25 PVC 79 3407 42 03 79 3407 4503
3
3x0,25 PUR 79 3407 52 03 79 3407 55 03
4x0,25 PVC 79 3383 780 04 79 3383 4504
4
4x0,25 PUR 79 3383778 04 79 3383 5504
6 6x0,25 PUR 79 3463 52 06 79 3463 55 06
8x0,25 PVC 79 3803 42 08 79 3803 45 08
8
8x0,25 PUR 79 3803 52 08 79 3803 55 08
Technische Datfen
Specifications
Polzahl 3 ‘ 4 ‘ 6 ‘ Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schraub /screw Connector locking system
Anschlussart cimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded Termination
Anschlussquerschnitt 0,25 mmZ (AWG 24) Wire gauge
Kabeldurchlass - Cable outlet
Schutzart 1P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -25°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V 30V Rated voltage
Bemessungs-Stofispannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4 A (0,25 mm2) ‘ 1,5A (0,25 mm?) Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3ImQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing,/brass) Material of contact
Kontaktoberfliche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PUR Material of contact body
Material Gehiuse PUR Material of housing
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Bezeichnung Kabeldose umspritzt, Schnappversion, 8mm Kabeldose umspritzt, Schraubversion, M8x1 Kabeldose umspritzt, Schraubversion, M8x1
Description Female cable connector moulded, snap-in version, 8mm Female cable connector moulded, screw version, M8x1 geschirmt
Female cable connector moulded, screw version, M8x1
Abbildung shielded
Figure
MaBzeichnung (0,14 338
Drawing i L 2 L ~35 L
el ~|'= 1] o~ i3
= B - =2 L= = @
= =
SW9 mm
30 L
g |
2
Bestell-Nr. Polzahl | Kabel (mm?) | Kabellinge 2m | Kabelldnge 5m Polzahl | Kabel (mm2) | Kabellinge 2m | Kabellinge 5m Polzahl | Kabel (mm2) | Kabellinge 2m | Kabellinge 5m
Orclering-ilo. Contacts | Cable (mm2) | Cable length 2m | Cable length 5m | | Contacts | Cable (mm2) | Cable length 2m | Cable length 5m| | Contacts | Cable (mm2) | Cable length 2m | Cable length 5m
3x0,14 PVC | 79 3410 0203 | 79 3410 05 03 3x0,25 PVC | 79 3406 4203 | 79 3406 45 03
3
3014 PUR | 7934101203 | 7934101503 3x0,25 PUR | 79 3406 52 03 | 79 3406 55 03
3 4x0,25 PVC | 79 33824204 |79 3382 45 04
3x0,25 PVC | 79 3410 4203 | 79 3410 45 03 4
4x0,25 PUR | 79 3382 52 04 | 79 3382 55 04 3 3x0,25 PUR | 79 3506 52 03 | 79 3506 55 03
3x0,25 PUR | 79 3410 5203 | 79 3410 55 03
6 6x0,25 PUR | 79 3464 52 06 | 79 3464 55 06
. 4x0,25 PVC | 79 3386 4204 | 79 3386 45 04 8x0,25 PVC | 79 3808 4208 | 79 3808 45 08
8
4x0,25 PUR | 79 3386 5204 | 79 3386 55 04 80,25 PUR | 79 3808 52 08 | 79 3808 55 08
Technische Daten
Specifications
Polzahl 3 ‘ 4 6 ‘ 8 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schnapp, schraub/snap-in, screw schraub/ screw Connector locking system
Anschlussart crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded Termination
Anschlussquerschnitt 0,14 mmZ (AWG 26), 0,25 mmZ (AWG 24) Wire gauge
Kabeldurchlass - (able outlet
Schutzart IP65 schnapp, P67 schraub/IP65 snap-in, IP67 screw Degree of protection
Mechanische Lebensdauer schnapp > 50 Steckzyklen/snap-in > 50 mating cycles, schraub > 100 Steckzyklen/screw > 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur schnapp/snap-in + 70 °C, schraub/screw + 85 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -25°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V \ 30V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 800V Rated impulse volfage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{iberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 3A (0,14 mm2), 4 A (0,25 mm?) ‘ 1,5A (0,25 mm?) Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3ImQ Confact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material ot contact
Kontaktoberfliche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PUR Material of contact body
Material Gehduse PUR Material of housing
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Bezeichnung Winkeldose umspritzt, Schnappversion, 8mm Winkeldose umspritzt, Schraubversion, M8x1
Description Female angled connector moulded, snap-in version, 8mm Female angled connector moulded, screw version, M8x1
Abbildung
Figure
MaBzeichnung 0,14 mm?
Drawing n 20,5 L
4’—r—_
NT*
- //ﬁf?’
085 g
0,25 mm?2
n 205 L
985 g
Bestell-Nr. Polzahl Kabel (mm2) Kabellinge 2m Kabellinge 5m Polzahl Kabel (mm2) Kabellinge 2m Kabellinge 5m
Onlering-No. Confacts Cable (mm?) Cable length 2m Cable length 5m Confacts Cable (mm?) Cable length 2m Cable length 5m
3x0,14 PVC 79 341402 03 79 3414 05 03 3x0,25 PVC 79 3408 42 03 79 3408 45 03
3
340,14 PUR 7934141203 79341415 03 340,25 PUR 79 3408 52 03 79 3408 55 03
8 4x0,25 PVC 79 3384 42 04 79 3384 4504
3x0,25 PVC 79 3414 4203 79 34144503 4
4x0,25 PUR 79 3384 52 04 79 3384 5504
3x0,25 PUR 79 341452 03 79 34145503
6 6x0,25 PUR 79 3468 52 06 79 3468 55 06
. 4x0,25 PVC 79 3388 42 04 79 3388 4504 8x0,25 PVC 79 3806 42 08 793806 45 08
8
4x0,25 PUR 79 3388 52 04 79 3388 55 04 8x0,25 PUR 79 3806 52 08 79 3806 55 08

Technische Daten

Specifications

Polzahl 3

Number of contacts

Steckverbinder Verriegelung

schnapp, schraub/snap-in, screw

schraub/ screw

Connector locking system

Anschlussart

crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded

Termination

Anschlussquerschnitt 0,14 mm2 (AWG 26), 0,25 mmZ (AWG 24) Wire gauge
Kabeldurchlass - Cable outlet
Schutzart P65 schnapp, P67 schraub,/IP65 snap-in, IP67 screw Degree of protection

Mechanische Lebensdauer

schnapp > 50 Steckzyklen/snap-in > 50 mating cycles, schraub > 100 Steckzyklen/screw > 100 mating cycles

Mechanical operation

Obere Grenztemperatur schnapp/snap-in + 70 °C, schraub/screw + 85 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -25°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V 30V Rated voltage
Bemessungs-Stofspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe I Material group
Bemessungsstrom (40°C) 3A (0,14 mm2), 4 A (0,25 mm2) ‘ 1,5A (0,25 mm2) Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3ImQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing,/brass) Material of contact
Kontaktoberfliche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PUR Material of contact body
Material Gehduse PUR Material of housing
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Bezeichnung

Description

Abbildung

Figure

MaBzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.

Ordering-No.

Technische Daten
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Winkeldose umspritzt, Schraubversion, M8x1, geschirmt

Female angled connector moulded, screw version, M8x1, shielded

Polzahl
Contacts

Kabel (mm2)
Cable (mm?)

3x0,25 PUR

L
q
[ 1

=

Kabelldnge 2m
Cable length 2m

79 3508 52 03

Kabelldnge 5m
Cable length 5m

79 3508 55 03

Winkeldose umspritzt, Schraubversion, M8x1, LED
Female angled connector moulded, screw version, M8x1, LED

Polzahl
Contacts

L

1

i 4 4/ vellow ;¥ green
I I I
3

M3

+1 braun/brown
4 schwarz/black

-3 blou/blue
Kabel (mm2) Kabellinge 2m Kabellinge 5m
Cable (mm2) Cable length 2m Cable length 5m
3x0,25 PVC 79 3404 42 03 79 3404 45 03
3x0,25 PUR 79 3404 52 03 79 3404 55 03

Specifications
Polzahl 3 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schraub /screw Connector locking system

Anschlussart crimpen, am Kabel angespritzt/crimp, moulded Termination
Anschlussquerschnitt 0,25 mmZ (AWG 24) Wire gauge
Kabeldurchlass - Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection

Mechanische Lebensdauer

> 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles

Mechanical operation

Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -25°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V Rated voltage
Bemessungs-Stofispannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree

Uberspannungskategorie

Overvoltage categorie

Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4 A (0,25 mm2) Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3ImQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing,/brass) Material ot contact
Kontaktoberfliche Au (Gold/gold) Contact plating

Material Kontaktkérper PUR Material of contact body
Material Gehiuse PUR Material of housing

A M8




S binder

Sensorsteckverbinder Serie 718
Sensor connectors series 718

www.esto-gruppe.com

M3

Technische Daten Standard Kabel

Specifications of standard cable

Polzahl 3 4 6 8 Contacts

Querschnitt mm? 1) 3x014mm? | 3x0,25mm2 40,25 mm? 6%0,25 mm? 8x0,25 mm? Wire gauge mm? 1)

Material Mantel PVC | PUR | PVC | PUR PR | PuC PUR PUR PVC Material jocket

Isolation Litze PVC PP PP PVC Insulation wire

Litzenaufbau (mm) 18x0,1 32x0,1 32x0,1 Design of wire (mm)
Kabelmantel (mm) 3 45 45 5 6 Cable jacket (mm)
Leiterwiderstand 148 Q/Km {195 Q/km| 72Q/km 79.9 ©/Km 60 /Km <79 Q/km Resistance of wire
Temperaturbereich (Kabel bewegr) -5°0/+70°C -25°C/+80°C Temperature range (cable in move)
Temperaturbereich (Kobel fest) -15°C/+70°C -50°C/+80°C Temperature range (cable not in move)
Biegeradius (Kobel bewegt) min. 10x D Bending radius (cable in move)
Biegeradius (Kabel fest) min. 5 x D Bending radius (cable not in move)
Tulassung - ‘ UL/CSA Approval

Ken.nlinie Schirmddmpfungskurve nach DIN 47250-6

Rating

fiir Kabelsteckverbinder, gerade Ausfiihrung
(Kabeltyp IEEE 802.3)

Attenuation curve according to DIN 47250-6
for straight cable connectors
(cable version IEEF 802.3)
Schirmddmpfung [dB]

Attenuation [dB]
0
-20
1
-40 ] Y
/,/" N/
0 - W/
s
-
-80
-100
30 100 1000
Frequenz [MHz]
Frequency [MHz]

U Vergleichbare AWG Leiter sighe Seite TI-5. / " Comparable AWG conductors see page TI-5.
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Bezeichnung Einbaustecker Schnappversion, 8mm Einbaustecker Kombiversion Einbaustecker fiir M8-er Rohr
Description Male receptacle, snap-in version, 8mm Male receptacle, combi version Male receptacle for M8 tube
Abbildung
Figure
& ’
& @
MaBzeichnung
Drawing
5 14 14 16,3
48 25 9 26 — |48 9
== —— = .
= == B = [TUH 2|3 =i Eifii =
= == =2 JL # =EIs =
48] 11 = 5
Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr.
Orde”-"g_m. Contacts Ordering-No. Contacts Ordering-No. Contacts Ordering-No.
3 09 3413 00 03
3 09 3411 00 03
3+LED rot/red 09 3413 40 03 3 09 341170 03
3+LED gelb/yellow | 09 3413 41 03
3+LED rot/red | 09 34114003
4 09 341500 04
4+LED rot/red 09 3415 40 04 4 09 3389 70 04
4 09 3389 00 04
4+1ED gelb/yellow | 09 3415 41 04

Technische Daten

Specifications

Polzahl

3 |

Number of contacts

Steckverbinder Verriegelung

schraub, schnapp/screw, snap-in

Connector locking system

Anschlussart léten/solder Termination
Anschlussquerschnitt [6ten/solder 0,25 mm? (AWG 24) Wire gauge
Kabeldurchlass - (able outlet
Schutzart IP65 schnapp, P67 schraub/IP65 snap-in, IP67 screw Degree of protection
Mechanische Lebensdauer schnapp > 50 Steckzyklen,/snap-in > 50 mating cycles, schraub > 100 Steckzyklen/screw > 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur schnapp/snap-in + 70 °C, schraub /screw + 85 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V, 10-30 V mit LED ‘ 30V, 10-30 V mit LED Rated voltage
Bemessungs-Stofspannung 800V, 500 V mit LED Rated impulse volfage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{iberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3ImQ Confact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing,/brass) Material ot contact
Kontaktoberfliche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA (UL 94 HB) Material of contact body
Material Gehduse CuIn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Material of housing
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Bezeichnung Flanschstecker mit Litzen Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Litzen Flanschstecker, von vorn verschraubbar, tauchléten
Description Male panel mount connector with single wires Male panel mount connector, front fastened, with single wires ~ Male panel mount connector, front fastened, dip solder
Abbildung
Figure
= v o \ ’
C C 2
MaBzeichnung 3+ 40l 16,5 45
Drawing 12 13
16,5 E
18 200 12 = T HIH E
8,5 25 |45 200 L2 —
. L | B Sl [
E ] _ £ | = 3 7 min. 2
é = M T ‘ he= S é = M T . Lol 14 mox.35
a|= Il N E=e S| = U] JLj» 68 pol SRS 45
= SW 7mm = : - 12 25 3 -
min. 2 E ] =
max. 3,5 = = ’_Fr* L
SHlimnji =58
= min. 2
13 |29 max. 3,5
Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr.
Ordering-No. Confacts Ordering-No. Confacts Ordering-No. Confacts Ordering-No.
3 09 3403 00 03 A\ 3 09 3403 86 03 3 09 3403 81 03 s
4 09 339100 04 s 4 09 3391 86 04 4 0933918104 S
6 09 3463 00 06 6 09 3463 86 06 6 09 3463 81 06
8 09 3487 00 08 8 09 3487 86 08 8 09 3487 81 08

Technische Daten

Specifications

Polzahl 3 ‘

4 | 6 |

8 Number of contacts

Steckverbinder Verriegelung

schraub, schnapp/screw, snap-in

Connector locking system

E)

Anschlussart tauchldten, Litzen 0,25 mmZ/dip solder, single wires 0,25 mm? tauchldten, Litzen 0,14 mmZ/ dip solder, single wires 0,14 mm? Termination
Anschlussquerschnitt 0,25 mmZ (AWG 24) 0,14 mmZ (AWG 26) Wire gauge
Kabeldurchlass - Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V 30V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{iberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A 1,54 Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3ImQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing,/brass) Material of contact
Kontaktoberflche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA (UL 94 HB) Material of contact body
Material Gehduse Culn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Material of housing
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Bezeichnung Flanschstecker mit Litzen Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Litzen Flanschstecker, von vorn verschraubbar,
Description Male panel mount connector with single wires Male panel mount connector, front fastened, with single wires  mit Schirmblech
Male panel mount connector, front fastened,
Abbildung with shielding sheet
Figure
| 0‘\ )
MaBzeichnung
Drawing 7 7 12
65 85 7 _ 9
35 200 25 | 5| 200 2 25
| = = —
- [Py e Y =2
| — L = = | =Tm—1 o ==
‘:;H%T W,%,%Jg S| = : = = 1
=| = f~ = ==l = =l
C - L
7 /
swrmn /2 swomm W 7mm / swomm | /.57
SW 12mm SW 10mm SW10mm / | 175 84
SW 11mm SW 12mm SW 12mm -
Leiterplattendicke: 1,6 mm
Thickness of PCB: 1.6 mm
Bestell-Nr Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr.
orde"-"g_ho. Confacts Ordering-No. Confacts Ordering-No. Contacts Ordering-No.
3 09 3419 00 03 3 09 3419 86 03 3 09 3419 81 03
4 09 3421 00 04 4 09 3421 86 04 4 09 3421 81 04
5 09 3425 00 05 5 09 3425 86 05 5 09 3425 81 05
6 09 3423 00 06 6 09 3423 86 06 6 09 3423 81 06
8 09 3427 00 08 8 09 3427 86 08 8 09 3427 81 08

Technische Daten

Specifications

Polzahl

3 \ 4 \ 5 \ 6 \ 8

Number of contacts

Steckverbinder Verriegelung

schraub, schnapp/screw, snap-in

Connector locking system

Anschlussart

tauchlsten, Litzen 0,25 mm? /dip solder, single wires 0,25 mm? ‘ tauchléten, Litzen 0,14 mmZ/ dip solder, single wires 0,14 mm?

Termination

Anschlussquerschnitt 0,25 mmZ (AWG 24) 0,14 mmZ (AWG 26) Wire gauge
Kabeldurchlass - Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdaver > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V 30V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A ‘ 1,5A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3ImQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material ot contact
Kontaktoberflche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA (UL 94 HB) Material of contact body
Material Gehduse Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Material of housing

Il M8
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Bezeichnung Flanschstecker gewinkelt, von vorn verschraubbar, mit Schirmblech Flanschstecker gewinkelt
Description Male angled panel mount connector, front fastened, with shielding sheet Male angled panel mount connector
Abbildung
Figure
MaBzeichnung 7
Drawing
12
~ 9 2
= 25 13 1
2 =ity e
= TH A ) =] ,7 ]
=iean | £ o=
! - W 10mm F 1
SW 9mm / 1 25 4‘
S 12\;;?2 33| 765 mnl | 2
mm max. 3,5
Leiterplattendicke: 1,6 mm Leiterplattendicke: 1,5 mm
Thickness of PCB: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,5 mm
Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr.
Ordering-No. Contacts Ordering-No. Confacts Ordering-No.
3 09 3419 82 03
3 99 3403 282 03
4 09 3421 82 04
5 09 3425 82 05
4 99 3391282 04
6 09 3423 82 06

Technische Daten

Specifications

Polzahl 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schraub, schnapp/screw, snap-in Connector locking system
Anschlussart tauchldten/dip solder Termination
Anschlussquerschnitt - Wire gauge
Kabeldurchlass - Cable outlet
Schutzart 1P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V 30V Rated voltage
Bemessungs-Stofspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A 1,5A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3ImQ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material ot contact
Kontaktoberflche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA (UL 94 HB) Material of contact body
Material Gehduse Tink Druckguss verickelt, PA/zinc diecasting nickel plated, PA Material of housing
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Bezeichnung Flanschdose mit Litzen Flanschdose, von vorn verschraubbar, Flanschdose von vorn verschraubbar, tauchlgten
Description Female panel mount connector with single wires mit Litzen Female socket, front fastened, dip solder
Female panel mount connector, front fastened,
Abbildung with single wires
Figure
2
MaBzeichnung
Drawing
" - = 145 200 15
85 = A8 10 A3
£ i st ] |
e W == N A=
3| S|= =% = | == _ 23S =
258 H=EEs gl === SEE
— = 7!:[: H T —] ™=
= SW 7mm / - = =
SW 10mm min. 2:5 4 min. 2,5
max. 4,5 max. 4,5
Bestell-Nr Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr. Polzahl | Konfakilinge A | Bestell-Nr.
Ordering-ho. Contacts Ordering-No. Contacts Ordering-No. Contacts | Contact length A | Ordering-No.
) 9,5 mm 0934128003 AXus
3 09 3412 00 03 A\ T 3 09 3412 86 03
3 4,7 mm 09 3412 187 03
0,5 mm 09 3412 186 03
4 09 3390 00 04 A 4 09 3390 86 04 -
9,5 mm 0933908004 AXus
4 4,7 mm 09 3390 187 04
6 09 3462 00 06 6 09 3462 86 06
0,5 mm 09 3390 186 04
6 1,5 mm 09 3462 80 06
8 09 3486 00 08 8 09 3486 86 08
8 1,5 mm 09 3486 80 08
Technische Daten
Specifications
Polzahl 3 ‘ 4 ‘ 6 ‘ 8 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schraub /screw Connector locking system
Anschlussart tauchldten, Litzen 0,25 mm2 /dip solder, single wires 0,25 mm? ‘ tauchldten, Litzen 0,14 mmZ/ dip solder, single wires 0,14 mm? Termination
Anschlussquerschnitt - Wire gauge
Kabeldurchlass - (able outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V 30V Rated voltage
Bemessungs-StoBspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{iberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A ‘ 1,54 Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3ImQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material ot contact
Kontaktoberfliche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA Material of contact body

Material Gehdiuse

CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated)

Material of housing

EN M8
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SI P67

Bezeichnung Flanschdose mit Litzen Flanschdose, von vorn verschraubbar, Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchléten,
Description Female panel mount connector with single wires mit Litzen mit Schirmblech
Female panel mount connector, front fastened, Female panel mount connector, front fastened, dip solder,
Abbildung with single wires with shielding sheet
Figure
\'\'\;\ =
L \) A
MaBzeichnung
Drawing 1 i -
65 15 10 - £ =
2| 200 2|5 200 i 2| 2 512
== {: Jj/% 2 =2 VQ 2 = bg :LA =
SW 12mm SW 9mm W 9m/m/ W 9m/m/ 57
SW 1Tmm SW TTmm SW 11mm 1,75 86
SW 12mm SW 12mm :
Leiterplattendicke: 1,6 mm
Thickness of PCB: 1,6 mm
Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr.
Ordering-No. Contacts Ordering-No. Contacts Ordering-No. Contacts Ordering-No.
3 09 3418 00 03 3 09 3418 86 03 3 09 3418 81 03
4 09 3420 00 04 4 09 3420 86 04 4 09 3420 81 04
5 09 3424 00 05 5 09 3424 86 05 5 09 3424 81 05
6 09 3422 00 06 6 09 3422 86 06 6 09 3422 81 06
8 09 3426 00 08 8 09 3426 86 08 8 09 3426 81 08

Technische Daten

Specifications
Polzahl 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 8 Number of contacts
Steckverhinder Verriegelung schraub /screw Connector locking system

Anschlussart tauchldten, Litzen 0,25 mmZ /dip solder, single wires 0,25 mm? ‘ tauchldten, Litzen 0,14 mmZ/ dip solder, single wires 0,14 mm? ~ Termination
Anschlussquerschnitt - Wire gauge
Kabeldurchlass - Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V 30V Rated voltage
Bemessungs-Stofspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 8 Pollution degree
{Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A ‘ 1,5A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3ImQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA (UL 94 HB) Material of contact body
Material Gehiuse Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Material of housing

[N 24 |

SIIP67  M9IP67 M9IP40 PPIP67 MPPIP67 Bajonett

Bajonett

NCC

M161P67 M161P40 PPIP67

M5

M12-A

L

BF-A 7/8" MI8  MI2US  MI2T  MI2S  MI2D  MI2-B

BF-B

BF-C



SI P40

SI1p67

www.esto-gruppe.com

=1 binder M3

Sensorsteckverbinder Serie 768 - 718

Sensor connectors series 768 - 718

SIIP67  M9IP67 M9IP40 PPIP67 MPPIP67 Bajonett

Bajonett

NCC

M161P67 M161P40 PPIP67

M5

M12-A

L

BF-B BF-A 7/8" M8 MI2US  MI2T  MI2S  MI2D  MI2-B

BF-C

Bezeichnung Flanschdose gewinkelt, von vorn verschraubbar, tauchlsten, mit Schirmblech
Description Female angled panel mount connector, front fastened, dip solder, with shielding sheet
Abbildung

Figure

MaBzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Technische Daten

~
(e

M10x0,75

1,75

DI
i/ || Ul
SW 1Tmm 95

SW 12mm

9,65

Leiterplattendicke: 1,6 mm
Thickness of PCB: 1,6 mm

Polzahl Bestell-Nr.
Confacts Ordering-No.

3 09 3418 82 03
4 09 3420 82 04
5 09 3424 82 05
6 09 3422 82 06

Specifications

Polzahl 3 ‘ 4 ‘ 5 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schraub/screw Connector locking system
Anschlussart tauchléten/dip solder Termination
Anschlussquerschnitt - Wire gauge
Kabeldurchlass - Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V 30V Rated volfage
Bemessungs-Stospannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
Uberspannungskategorie II Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe II Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3ImQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material ot contact
Kontaktoberfliiche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkrper PA (UL 94 HB) Material of contact body
Material Gehduse Tink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Material of housing

| 25 QI
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Bezeichnung Flanschdose gerade, tauchliten, 6mm Flanschdose gerade, tauchléten, 10mm Flanschdose gewinkelt, tauchléten
Description Female panel mount connector straight, dip solder, 6mm Female panel mount connector straight, dip solder, 10mm Female angled panel mount connector, dip solder
Abbildung
Figure
MaBzeichnung 16,5
Drawing 105 . 6 105 4 10 205
05 12 45 05 L 15 |45 105 8
l,; 2,6 1] ’LT . 2,6 85 4] 9
Tt B oty &
illm IS I D = I 3977 1
| —(:‘ == = = 1 e
L LR R =1 H— =
13 1,35
9 y 12 . o ‘ ‘
L7 - 17 = A
36 o min. | b IR
Leiterplattendicke: 1,5 mm Leiterplattendicke: 1,5 mm mox.2,2 | ~
Thickness of PCB: 1,5 mm Thickness of PCB: 1,5 mm 45
Leiterplattendicke: 1,5 mm
Thickness of PCB: 1,5 mm
Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr. Polzahl Bestell-Nr.
Ordering-ho. Contacts Ordering-No. Contacts Ordering-No. Contacts Ordering-No.
3 99 3412 281 03 3 99 3412 280 03 3 99 3412 282 03
4 99 3390 281 04 4 99 3390 280 04 4 99 3390 282 04

Technische Daten

Specifications

Polzahl 3 ‘ 4 Number of contacts
Steckverhinder Verriegelung schraub/screw Connector locking system
Anschlussart tauchldten/dip solder Termination
Anschlussquerschnitt - Wire gauge
Kabeldurchlass - Cable outlet
Schutzart P67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen/> 100 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur +85°C Upper temperature
Untere Grenztemperatur -40°C Lower temperature
Bemessungsspannung 60V \ 30V Rated voltage
Bemessungs-Stofspannung 800V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree
{Uberspannungskategorie Il Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe Il Material group
Bemessungsstrom (40°C) 4A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand <3ImQ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktoberflche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkdrper PA (UL 94 HB) Material of contact body
Material Gehiuse CuZn (Messing vernickelt/brass nickel plated) Material of housing
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Polbilder
Contact arrangements

| 27 i

Stifteinsatz (Steckseite)
Male insert (mating side)

3 pol
3 contacts

4 pol
4 contacts

5 pol
5 contacts

6 pol
6 contacts

8 pol
8 contacts
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Female insert (mating side)
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Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte), Schirmblechvariante
Drilling schemes male insert (P(B), shielding sheet
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Angled version
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Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte, Schirmblechvariante
Drilling schemes female insert (PCB), shielding sheet
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Bohrbilder Stifteinsaiz (Leiterplatte), Kunststoffvariante Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte), Kunststoffvariante
Drilling schemes male insert (P(B), plastic version Drilling schemes female insert (PCB), plastic version
3 pol
3 contacts Winkelversion Winkelversion
Angled version Angled version
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Montageasusschnitt
Panel cut out

Flanschsteckverbinder
Panel mount connectors

M3

Mit Fliiche als Verdrehschutz Mit Durchgangsbohrung Mit Gewinde, einschraubbar
With flats as anti-ofation device With bore hole With thread o screw in
0,5x 45° 0,5x45°
D~ ey
Gewinde E/thread E | A B C D
M8 x0,5 81125 |45 |71
+ 1l < Hot M10x0,75 101 [25 [50 [ 9]
\J/ Anzugsdrehmoment/Tightening moment 1 Nm
)
D min B < min B
max C max C
Flanschsteckverbinder von vorn verschraubbar
Panel mount connectors front fastened
Mit Fliiche als Verdrehschutz Mit Durchgangshohrung Mit Gewinde, einschraubbar
With flats as anti-rofation device With bore hole With thread o screw in
0,5x45° 0,5x45°
=< @
Gewinde E/thread £ [A | B C |D
M8 x0,5 81120 [45 | 71
N B | | M10x0,75 101 120 [65 ] 91
\J/ M2x1 121 125 [45 [100
Anzugsdrehmoment/Tightening moment 1 Nm
N
D >\ min B min B
max C max C
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Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

MaBzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

MaBzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Bezeichnung
Description

Abbildung
Figure

MaBzeichnung
Drawing

Bestell-Nr.
Ordering-No.

KN M8

Schutzkappe fiir Kabelstecker
Protection cap for male cable connector

www.esto-gruppe.com

Schutzkappe fir Flanschstecker
Protection cap for male panel mount connector

=15

M8 x1

Bestell-Nr.
Ordering-No.

‘ 08 2840 000 000

70
M8 x1

Bestell-Nr.
Ordering-No.

08 2842 000 000

M3

Zubehor

Accessories

Schutzkappe fiir Flanschstecker, Frontmontage
Protection cap for malepanel mount connector, front
fastened
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Bestell-Nr.
Ordering-No.

08 2972 000 000

Schutzkappe fiir Kabeldose
Protection cap for female cable connector

Schutzkappe fiir Flanschdose
Protection cap for female panel mount connector

Schutzkappe fiir Flanschdose, Frontmontage
Protection cap for female panel mount connector, front
fastened
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Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Ordering-No. Ordering-No. Ordering-No.
‘ 08 2841 000 000 08 2843 000 000 08 2973 000 000
Schutzkappe fiir Dosen Befestigungsmutter M8 x 0,5
Protection cap for female connectors Hexagonal nut M8 x 0,5
) -
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== 3
L L J =
8] SW 10mm 22
Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Ordering-No. Ordering-No.
08 2441 000 000
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Sensor connectors series 768 - 718
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Montageschliissel zur Montage von M8 Verriegelungsring, 0,4 Nm
Mounting tool for M8 locking ring, 0,4 Nm
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Bestell-Nr.
Ordering-No.

07 0085 000
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